
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель ооо (ТРИкоМ>
Основной государственный регистрационный номер 1 1 25 90200 64З 8,

присвоеЕ Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г.Перми (свидетельство от 1З сентября 20|2
года, сериlI 59 Ns 004362948), Идентификационный номер
нiшогоплательщика 590222654 1, присвоен Инспекцией Федера.пьной
налоговой службы по Ленинскому району г.Перми (свидетельство от
13 сентября 20|2года. серия 59 J\Ъ 004З62178)

Адрес: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Пермская, д.З4, офис 2I2
Телефон: +7 (342) 2З6-76-25, Факс: +1 (З42) 236-З9-18
E-mail

влице За}лесгшеля Генераrьною лФекюра - Главного
Кропотова Алексаrцра Леоrrидовича действующего на

доверенности от 09 января 2020 r.

заяВляет, IПлюз VоIР ТРикоМ GIP_2M
что (ИСЕБ.468152.001-10 ТУ)

ин)кенера
основании

Изготовитель: ООО (ТРИКОМ>, 6140б8, Россия, г. Пермь, ул.
Ленина, д.86
соответствует требованиям <Правил применениrI оконечного
оборудованvlя) выполIшющего функции систем комм)лацииD,

утвержденным прикi}зом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 24 авryста 2006 г.
М 11З в редакции приказа Минкомсвязи России от 2З апреля20|З
года }lb 93 (зарегистрирован Миrпостом России 04.09.2006 г.,

регистрационный номер 8 1 96).

и це окажет дестабилизирующее воздействие ша целостность,
устойчивость функционирования и безопасность единой сети
электросвязи Российской Федерации.

2. НазначеЕие и техническое описание
2.1 Версия программного обеспечепия: 4.10

2.2 Комплектпость

наименование
IILтозVоIР ТРИкоМ GIP-2M
Сетевой адаIIтер дIlI пода'lюченIlll к сети

примечание

переменною тока220 В
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2.3 Условия применеция на сети связи общего пользования
Российской Федерации
Шлпоз VoIP ТРИКОМ GIP-2M (далее - Шлюз) применJIется в

качестве оконечного оборудованиrI, выполIuIющего функции систем
коммутации и преднiвначенного для использованиrI в сети связи
общего пользованиlI, технологических сетях связи и сетях связи
специitльного нtвначениr{ в случае их присоединениrI к сети связи
общего пользованиlI.

2.4 Выполпяемые функции:

Шлюз предоставJuIет пользователю возможность сопряжениlI с
сетью передачи данных по протоколу IP, выполIuIет преобразованLuI
голосовоЙ, видео и мультимедиа информации в пакеты IP и обратно,
прием и передачу пакетов IP в соответствии с используемым
стандартом кодиров ания.

Шлюз преобразует сигнtшизацию от внешних иrrгерфейсов FXS,
FХО, EDSSl в сигн€шизацию SIP или Н.З2З, а речевые канаJIы в

потоки IP и обратно.
lШлюз позвоJuIет обрабатывать 32 KaHarra ТЧ.

2.5 Емкость коммуtационного поля: 32 каншrа ТЧ.

2.6 Схема подключения Шлюза к Сети связи общего
пользования

2-проводъй аналою- 2-проводный шrаrrоговый стык
вьйgrьксТА (Fхо)

IP, SIP, н.32з
Ethcmet lOOBase-'DU
1OBase-,T

замеогlrгеrь Г

EDSS1
шrгерфейс
первичною доступа

р, SIP н.з2з
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2.7 Электрические характерпстики
IIIтпоз сохрilняет рабсrгоспособноgгь щ)и 1Iзменении напрлкении

питzlшUI постоrIнного юка в цредел€tх от 40,5 В до 72,0 В.

IIIrпоз сохрaшUIет рабоюспособносгь в случае IФаIковременного

0ткпонениrI напряжениrI IIитания 0т номинапьного значениrI:

- длительностью до 50 мс -20%;

- дIительностью до 5 мс 40%,

III;поз coxpmuleT работоспособноgгь tц)и изменении ншrр-,Dкении

IIитани;I переменноготокав цредел.lх от 187 В до242В-

IIъпоз coxpilUleT рабсrгоспособноgгь при Llзменении частOты

переменного тока в цредеJIilх от 47,5 Гц до 52,5 Гц.

III;поз сохрiшulет рабсrгоспосбноgгь при коэффшрrеrrге неrшшrеiшъпr

искажеrлш1 напрrDкеншI IIитzlния до 10%.

в случае сни)кениlI напряженияпLftания за допустимые пределы и

ПрипослеДУюЩемВоссТаноВлениинапря)кениlIПараМеТры
оборулованиlI восстанавливаются автоматиЕIески.

Напряжение постоянного тока при рztзомкнугом шлейфе FXS от

20 В до '72В.

Ток пrганиrl в IIIпейфе FXS от 18 до 70 мА.

Модуль входного электрического сопротивлениlI на интерфейсе

Fхо в режиме ожиданшI вызова не менее 10 ком на частоте

1000 Гц.
Электрическое сопротивление постоянному току на интерфейсе

Fхо в режиме ожидания вызова при напряжении питанрш 60 В не

менее 200 ком.
Пар аметры 4-х проводного иIrгер фейса первичного доступа :

-ноМинiшЬнtUIскоростьпереДачиВкажДоМнаПраВлении
2Q{$x(lt50>< 10-6) кбит/с;

- номинЕtпьное сопротивление нацрузки 120 Ом.

2.8 Реализуемые интерфейсы и протоколы:
Щвухпроводный анаJIоговый стык для подкJIючениJI абонеrrтского

оборудования (FХS).
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,Щвухпроводный аналоговый стык с телефонной сетью связи

общего пользования (FХО).
Четырехпроводный иrrтерфейс первичного доступа (PRI).

Интерфейсы к сети передачи данных с использованием контроля

несущей и обнаружением коллизий Ethernet l0Base-T, lOOBase-TX.
Протоколы передачи данных IP сетей: протокол передачи пакетов

мультимедийной информации Н.З2З, протокол инициированIбI

сеанса связи SIP.
Протокол цифровой абонентской сигнализации EDS S l .

2.9 Ушовия эксплуатации, вкпючая кпиматические и
механические требования

Шлюз цредIЕвначен дIrI экспIryатации цри температуре от *1ОС до
+45ОС и 0тносительноЙ в.rrажности до 90Yопритемпературе IIJIюс 25"С и
атиосферном дttвлении от 450 до 800 мм.рт.ст.

Элекгрогпrгаrтие Шлюза осуществтuIется от сети переменною тока с

нащ)лкением 220 В, чачготой 50 Гц Iдrи от сети постоянного тока с
нащ)яжением 48/60 В.

2.10 Характеристики радиоизJIучения: Не явJuIется радио-
электронным средством связи.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств
криптографии (шифрования)

Не содсржит BcTpoeHHbIx средств Igигrгографии.

2.t2 Сведения о наличии
приемников глобальных
систем

Не содержит встроенньIх приемников глобальных сгt}тниковых
навигационньfх систем.

замеgгlтгель Г ин)кенер

или отсутствии встроепных
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